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Utførelsesklasse:
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Sveising

Toleranseklasse:

NS-EN 5817
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- 100% visuell kontroll

Kontrollomgang: Etter gjeldende kontrollplan

Etter gjeldende kontrollplan

Rengjøringsgrad: P1 i henhold til EN 8501-3

SB
SVV2.K01.011

ARK 1 / 1Målestokk: 1:75

Oppland SVV2

søndag 17. januar 2021 15.39.10

Oppland SVV2 brurekkverk
H2 / W1 høyde 1,2M på kantdrager
Oversikt

onsdag 16. september 2020 10.46.12

  Var 1500 - 2000    2000    2000  

  Var 1200 - 2000  

  2000    2000    2000    2000    nn x 2000    2000    Var 1500 - 2000    Stolpeavstand    630  

  Fuge bakskinne    Standard bakskinne    Tilpasset bakskinne    Standard bakskinner    Tilpasset bakskinne  

  Fuge skinne    Fuge skinne    Standard skinne    Standard skinne    Standard skinner  

  Håndlist fra fuge    Fugehåndlist    Håndlist fra fuge    Standard håndlist    Var    Var  

  Min 600    Min 600  

  Overgangsrekkverk    Overgangsrekkverk  

  Brøytetettet panel    Langsgående panel    Lavt sprossepanel    Høyt sprossepanel  
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SECTION A-A
SCALE 1 : 20

Utblokking 100x100 
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Merknader:
- Brurekkverk Oppland SVV2 montert på kantdrager 
     - H2 / W1
     - Rekkverkshøyde 1,2M
     - Stolpe med fotplate ccc140mm

Sveiseplan:
WPS:

Gjeldende standarder og
prosedyrer:
 - EN 1317-5
 - Håndbok V161 brurekkverk
 - Håndbok R762 Prosesskode 2
 - NS-EN 1090-2
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